
POMPA CIEPŁA
NEOHEAT
STANDARD

WYPOSAŻENIE 
PODSTAWOWE

* Zintegrowana grzałka elektryczna 3x2kW
* Pompa obiegowa z regulacją prędkości i niskim 
 poziomem głośności do 6dB
* 8 l naczynie wzbiorcze
* * Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar
* Czujnik pomiaru i kontroli przepływu
* Zawór 3 drogowy do CWU
* Kalorymetr bilansu ciepła
* Wyjście do CWU
* Program osuszania/wygrzewania podłogi
* Sterowanie drugim źródłem ciepła
* Doty* Dotykowy panel sterujący 
* Możliwość zdalnego sterowania poprzez serwer
* Praca w środowisku internetowym
* Zdalny dostęp dla serwisu
* Regulacja temperatury uzależniona od warunków 
 zewnętrznych

AKCESORIA (OPCJONALNE)

* Czujnik temperatury jednostki wewnętrznej
* Zawór 3 drogowy do mieszania ciepła dwóch  
 źródeł 
* Zawór 3 drogowy strefowy do kolektorów 
 słonecznych

POMPY CIEPŁA DEDYKOWANE 
DO OGRZEWANIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH 
I OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU) 
Z WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKIEM WYDAJNOŚCI. 
POMPA CIEPŁA MOŻE RÓWNIEŻ KONTROLOWAĆ 

DRUGIE ZRÓDŁO TAKIE JAK 
KKOLEKTORY SŁONECZNE ITP.
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